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漳浦县人民政府文件
浦政文〔2026〕94 号

漳浦县人民政府关于漳浦
**漳州市**电子科技有限公司

“8·7”一般触电事故调查报告的批复

县应急管理局：

你局《关于呈报漳浦**漳州市**电子科技有限公司“8·7”

一般触电事故调查报告的请示》（浦应急〔2026〕15 号）收悉。

经研究，现批复如下：

一、原则同意事故调查组对该起事故的原因分析、责任认定

及处理意见。

二、各有关部门要依照法律、行政法规规定的权限和程序，

认真落实事故调查报告中对相关责任单位和个人的处理意见，并

把处理结果书面报送县安全生产委员会办公室。

三、有关单位要深刻吸取漳浦**漳州市**电子科技有限公司
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“8·7”一般触电事故的教训，牢固树立以人为本、安全发展理

念，进一步按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生

产经营必须管安全”的要求，坚持“安全第一、预防为主”，推

动公共安全治理模式由事后处置向事前预防转型，排查生产安全

事故隐患，消除监管盲区，确保各项整改措施落实到位，保障人

民群众生命财产安全。

附件：漳浦**漳州市**电子科技有限公司“8·7”一般触电

事故调查报告

漳浦县人民政府

2026 年 7 月 2 日

（此件主动公开）
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附件

漳浦**漳州市**电子科技有限公司
“8·7”一般触电事故调查报告

漳浦县政府事故调查组

2026 年 6 月
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漳浦**漳州市**电子科技有限公司
“8·7”一般触电事故调查报告

2025 年 8 月 7 日 19 时 00 分，在漳浦县**村自建房施工现

场，工人在安装灯带时，发生触电事故，造成 1 人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告

和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律规定，2026

年 3 月 31 日，漳浦县人民政府成立了漳浦**漳州市**电子科技

有限公司“8·7”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组）,

事故调查组由漳浦县应急管理局为组长单位，漳浦县公安局、漳

浦县工信局、漳浦县总工会为成员，邀请漳浦县纪委监委、县检

察院派员参加，聘请有关专家参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、人员询

问和综合分析，并委托具有国家规定资质的专家进行技术分析。

查明了事故发生经过、原因，认定漳浦**漳州市**电子科技有限

公司“8·7”一般触电事故是一起因未采取有效防护措施，作业

人员违规作业，导致触电致人死亡的一般生产安全责任事故。现

将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况
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1.漳州市**电子科技有限公司（以下简称“**电子公司”）：

统一社会信用代码：913506************；类型有限责任公司；

法定代表人：陈*源；经营范围：一般项目:科技推广和应用服务:

人工智能基础软件开发:智能家庭消费设备销售:电子产品销售:

数字视频监控系统销售;音响设备销售;家用电器销售:家用视听

设备销售，家具销售;家具安装和维修服务，五金产品零售，服

装服饰零售，玩具、动漫及游艺用品销售(除依法须经批准的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；注册资本壹佰万圆

整；成立日期 2020 年 09 月 29 日；营业期限 2020 年 09 月 29

日至 2050 年 09 月 28 日；住所：福建省漳州市漳浦县绥安镇黄

仓村。现店面迁到东鼎大楼。系涉事项目的承揽人。

2.**村村民委员会（以下简称“**村委会”）：统一社会信

用代码：543506************，法定代表人：陈*竹，主任；住

所：福建省漳州市漳浦县**村。

（二）事故相关人员基本情况

1.李*泉，男，身份证号 3506231987********，户籍地址：

福建省漳浦县绥安镇**街，未取得电工特种作业操作证。为**

电子公司提供劳务，处理售后工作，无固定上下班时间，**电子

公司对其无考勤管理，劳动报酬由**电子公司法定代表人陈*源

支付，底薪 3000 元(含店里安排事宜)。

2.陈*龙，男，身份证号 35062319**********，户籍地址：

福建省漳浦县绥安镇***路，未取得电工特种作业操作证。为**

电子公司房屋智能家居及室内外灯带项目提供劳务，系涉事项目
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的现场负责人。

3.陈*源，男，身份证号 35062319**********，户籍地址：

福建省漳浦县绥安镇**街。**电子公司法定代表人，执行董事兼

经理，公司主要负责人。

4.陈*火，男，身份证号 3506231987********，户籍地址：

福建省漳浦县**村，系涉事建筑的所有人。

（三）房屋智能家居及室内外灯带承揽情况及施工现场安全

管理情况。

2025 年 3 月 24 日，陈*火将其位于漳浦县**村**房屋西侧

新建房屋的智能家居及室内外灯带安装事项交由**电子公司承

揽，双方未签订协议。**电子公司承接项目后，灯带等材料由**

电子公司提供，雇佣陈*龙安装案涉灯带，并雇佣李*泉参与整个

承揽项目的工作。

陈*源针对屋顶外围灯带高空安装作业，提出搭设脚手架的

规范安全施工方案，但陈*龙未采纳该安全作业建议。

（四）事故现场基本情况

1.涉事自建房基本情况：位于漳浦县**村*****号房屋西侧，

所有人：陈*火，房屋结构为两层水泥预制房，房屋占地面积43.56

平方米，高 6.4 米，建筑面积约 80 平方米，具体是：一层长 6.6

米，宽 6.6 米，高 3.2 米，二层长 6.6 米，宽 3.9 米，高 3.2 米。

该房屋建设未取得相关审批。
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2.涉事路灯线基本情况

涉事路灯线为**村委会于2008年 8月29日实施的第二期路

灯亮化方案，事故发生时路边电线杆上架设两条线，电压 220v,

分别是火线、零线,电线的中间是钢线，周边用多条铝线缠绕着，

表面无其他绝缘材料包裹（裸导线）。两条电线专门为路灯供电

使用，设有定时开关，根据季节调节送电，采用夜间通电、白天

断的特殊运行模式。夏季送电时间是每天 19 时，至次日凌晨 5

时 30 分到 6 时左右自动关电。电线下方的电线杆未设置明显的

安全警示标志。日常安排一名电工负责该线路及路灯的维护。

（五）事故发生经过

2025 年 3 月 24 日，陈*火将址在漳浦县**村的房屋智能家

居及室内外灯带安装事项交由**电子公司承揽。2025 年 3 月 25

日，**电子公司的法定代表人陈*源邀请陈*华(**电子公司股

东)、李*泉加入名称为“**休闲影音”的群聊，并雇佣李*泉为

该项目提供劳务。发起群聊后，陈*源、陈*华就陈*火房屋智能

家居及室内外灯带安装的项目进行布置、作业，2025 年 6 月 18

日，因安装灯带需要，陈*源提议由赵*义安装并邀请赵*义加入
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群聊，2025 年 7 月 17 日，赵*义因涉高处作业未参与安装灯带。

2025 年 7 月 20 日，陈*华邀请陈*龙加入群聊，雇佣陈*龙安装

案涉房屋的灯带，灯带等材料由**电子公司准备、提供，2025

年 7 月 29 日，陈*龙表示后天到作业现场，并邀请李*泉一起。

2025 年 8 月 2 日，陈*龙开车载李*泉一起到案涉房屋进行测量，

2025 年 8 月 6 日下午 3 时，陈*龙和李*泉一起到案涉房屋安装

室内外灯带，因时间太晚未能完成。2025 年 8 月 7 日 17 时许，

陈*龙和李*泉再次到案涉房屋安装灯带，陈*龙询问陈*火顶层上

面的两根电线是否有电，陈*火告知其没电。陈*龙和李*泉二人

拿好材料，通过爬梯子直接上二楼楼顶开始安装外墙夜景灯带，

在安装灯带前，陈*龙用电笔和手部触碰电线，确认没电后，两

人沿着顶层的屋檐底部四周布置灯槽。在安装到顶层铝合金板上

的两根电线位置时，两人交替压着电线趴在顶层板上布置灯槽，

灯槽布置完成后，两人开始安装灯带，19 时 00 分，李*泉趴在

两根电线(手臂分别压住一根电线)上安装灯带，该电线突然通

电，导致李*泉触电，经抢救无效死亡。

（六）事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，死者为李*泉，男，汉族，39 岁，

3506231987********，福建省漳州市漳浦县绥安镇**村人。

2.直接经济损失情况

截止目前，事故造成直接经济损失 200.99185 万人民币。

二、事故应急处置及评估情况
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（一）事故现场应急处置情况

李*泉触电后，陈*龙用梯子将路灯线的其中一根电线撑开，

并同时呼叫陈*火帮忙，再将另一根电线挑开，待李*泉脱离电线

后，在屋顶等待救援。陈*火告知**村委会将电源关掉，并于 19

时 03 分通过微信告知陈*源。陈*源让陈*火拨打报警电话，随即

赶往现场。19 时 08 分，县公安局指挥中心接到报警电话后，120、

消防、派出所和刑侦技术人员到达现场处置。消防救援工作人员

将李*泉从铝合金顶棚抬到地面，120 救护车随车医生对李*泉进

行抢救，并送往漳浦县医院，经抢救无效确认死亡。经漳浦公安

法医鉴定，李*泉符合电击死亡。

（二）善后处置情况

漳浦县**镇人民调解委员会积极主持调解，因事故发生系多

重因素交叉所造成，**村委会、**电子公司、陈*火、陈*龙与李

*泉家属未达成一致意见。李*泉家属向漳浦县人民法院提起民事

诉讼，漳浦县人民法院于 2026 年 1 月 4 日作出一审判决（民事

判决书（2025）闽 0623 民初 7293 号），判决如下：1.漳州市**

电子科技有限公司应赔偿李*生、胡*玉、李*云、李*霖、李*轩

因李*泉触电身亡造成的损失 703471.47 元，限本判决生效后 10

日内付清；上述赔偿义务履行完毕后，漳州市**电子科技有限公

司可直接向陈*龙追偿 200991.85 元；2.漳浦县**镇**村民委员

会应赔偿李*生、胡*玉、李*云、李*霖、李*轩因李*泉触电身亡

造成的损失 703471.47 元，限本判决生效后 10 日内付清；3.陈*

火应赔偿李*生、胡*玉、李*云、李*霖、李*轩因李*泉触电身亡
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造成的损失 301487.77 元，限本判决生效后 10 日内付清；4.驳

回李*生、胡*玉、李*云、李*霖、李*轩的其他诉讼请求。

当事人提起上诉，漳州市中级人民法院于 2026 年 5 月 26 日

作出二审判决(民事判决书（2026）闽 06 民终 912 号)，判决如

下：驳回上诉，维持原判。

截至 6 月 26 日，**村委会、陈*火均已履行赔偿义务。

（三）事故应急处置评估结论

此次事故应急救援措施合理，未造成衍生事故。

三、事故原因分析

（一）事故相关检验检测和鉴定情况

事故调查组委托有****公司对事发设备进行勘察，2026 年 6

月 22 日 作 出 《 现 场 安 全 环 境 分 析 报 告 》 （ 编 号 ：

YFZZ-2026062201SG），总结如下：

1.现场勘查测量情况，架空户外线路与建筑主体垂直安全距

离不足。实测情况：线缆最低点距屋顶垂直距离 0.32 米、最高

点 0.63 米，线缆与主体水平距离为斜跨建筑物主体，最大水平

距离为 1.07 米，根据强制性国家标准《66KV 及以下架空电力线

路设计标准》（GB 50061-2010）第 12.0.9、12.0.10 条
[1]
、《农

[1] 《66kV及以下架空电力线路设计标准》（GB50061-2010）12.0.9、12.0.10
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村低压安全用电规程》（DL493-2015）4.5.3
[1]
、《电力设施保

护条例实施细则》第五条
[2]
的规定，裸露路灯线路（220v）跨越

房屋且垂直安全距离低于垂直安全距离≥2.5 米的法定要求，存

在触电安全隐患。

2.电线杆布设 220V 裸露电线，不符合《村镇照明规范》（GB/T

40995-2021）7.1.12
[3]
的强制要求。该 220V 路灯线电压远超 25V

[1] 《农村低压安全用电规程》（DL493-2015）本规程适用于农村 220V/380V低压电网供用电。

4.5.3 必须跨房的低压电力导线与房顶的垂直和水平距离，应满足附录 A 的要求。

[2] 《电力设施保护条例实施细则》第五条：架空电力线路保护区，是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保

障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区，架空电力线路保护

区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。

各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下，距建筑物的水平安全距离如下：

1 千伏以下 1.0米 1-10千伏 1.5米 35 千伏 3.0 米

66-110 千伏 4.0 米 154-220 千伏 5.0 米 330 千伏 6.0 米 500 千伏 8.5 米

[3]《村镇照明规范》（ GB/T 40995-2021）7.1 .12：电气线路宜采用电缆埋地敷设方式，进入村镇内的架空线应采

用绝缘导线。
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安全阈值，依据《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）
[1]
、

《电力设施保护条例实施细则》
[2]
《中华人民共和国安全生产法》

[3]
等相关规定，属于较大危险因素设施，必须设置绝缘防护及“当

心触电”“禁止触摸”等安全警示标志，现场未按要求布设防护

及警示设施。

3.户外电线杆架线固定端与地面的高度，线端 6.5 米﹥6 米

[4]
，灯具高度 4.5 米﹥3.0 米符合安全规范要求。

4.路灯控制箱元器件配置缺陷。路灯控制箱左侧正泰塑壳断

路器（NM1 系列）为总电源开关，未装设漏电保护器，发生线路

漏电、灯具进水漏电无法跳闸保护，属于强制缺项
[5]
。

（二）直接原因分析

李*泉未取得电工特种作业操作证
[6]
，参与涉电相关作业；

作业时未采取有效防护措施，直接压触裸露电线施工，路灯线定

时通电，导致触电发生，是事故发生的直接原因。

（三）间接原因分析

1.**村委会作为路灯电线产权人和管理人，布设 220V 裸露

[1] 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）第 5.1.2 条: 标称电压超过交流方均根值 25V 容易被触及的裸带电

体，应设置遮栏或外护物。

[2] 《电力设施保护条例实施细则》第九条（国家发展改革委令第 11号第二次修订）：电力管理部门应在下列地

点设置安全标志：架空电力线路穿越的人口密集地段；架空电力线路穿越的人员活动频繁的地区。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、

设备上，设置明显的安全警示标志。

[4] 《农村低压电力技术规程》（DL/T 499- 2001）6.7.2 ：导线对地面、水面、建筑物及树木间的最小垂直和水平

距离，应符合下列要求:a)集镇、村庄(垂直):6m；

[5] 《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024-2022）4.5.1：照明配电终端回路应设短路、过负荷、接地故障保

护；室外照明配电终端回路还应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。

[6]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第 30号）第五条：特种作业人员

必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）

后，方可上岗作业。

附件：特种作业目录 1.2低压电工作业：指对 1 千伏（kV）以下的低压电器设备进行安装、调试、运行操作、维

护、检修、改造施工和试验的作业。
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电线，未设置有效的安全标志
[1]
，在陈*火的房屋建成后，该线

路与建筑主体安全距离不足，实测线缆最低点距屋顶垂直距离

0.32 米、最高点 0.63 米，线缆与主体水平距离为斜跨建筑物主

体，最大水平距离 1.07 米，裸露路灯线路（220v）跨越房屋且

垂直安全距离低于垂直安全距离≥2.5 米的法定要求，存在安全

隐患；路灯控制箱未装设漏电保护器，发生线路漏电无法跳闸保

护，属于强制缺项，**村委会未采取有效措施消除安全隐患，是

事故发生的间接原因。

2.**电子公司未对施工作业现场安全风险进行充分研判，未

对安全隐患进行有效排查
[2]
，未向作业人员提供必要的安全防护

措施
[3]
，未能充分保障作业环境的安全性

[4]
，现场安全管理不到

位，雇佣未经专门培训取得特种作业操作证的人员从事电工作业

[5]
，是事故发生的间接原因。

3.陈*龙作为现场负责人，对作业现场安全负有管理和保障

的义务
[6]
，未对作业现场风险进行充分研判，未能采用相对安全

[1] 《电力设施保护条例实施细则》（2024 年 1 月 4 日国家发展改革委令第 11 号）第九条 电力管理部门应指导

电力设施产权单位在下列地点设置安全标志。(一)架空电力线路穿越的人口密集地段；(二)架空电力线路穿越的人

员活动频繁的地区;
[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管制度，按照安全风险分级

采取相应的管控措施。 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理

措施，及时发现并消除事故隐患。

[3]《中华人民共和国安全生产法》 第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家准或者行业标准的劳

动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[4] 《福建省安全生产条例》第四十一条：生产经营单位应当将劳务派遣人员、灵活用工人员纳入本单位从业人员

安全生产的统一管理，履行安全生产保障责任。 生产经营单位不得将安全生产保障责任转移给劳务派遣单位和

劳务派遣人员、灵活用工人员个人。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》：第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安

全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门

确定。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下

列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）

制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
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的施工方案，在其本人和李*泉不具备专业电工操作资质的情况

下，压路灯线进行施工，导致李*泉触电死亡，是事故发生的间

接原因。

4.陈*火违规建房导致房屋主体与路灯线安全距离不足
[1][2]

，

且在安装灯带过程中，陈*龙询问陈*火顶层上面的两根电线是否

有电，陈*火告知其没电，存在指示过失，是事故发生的间接原

因。

（四）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人

为故意破坏、突发灾害因素等影响。

四、对有关单位和人员的处理建议

（一）不予追究责任人员

李*泉（死者）：男，群众，安全意识淡薄，明知不具备电

工特种作业资质，在施工过程中遇到不明线路，压着电线安装灯

带，路灯线定时通电，发生触电，违反了《农村低压安全用电规

程》（DL 493-2015）
[3]
，对事故发生负有责任，鉴于其在事故

中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议追究责任的人员

1.陈*源，漳州市**电子科技有限公司的主要负责人，未对

作业风险进行充分研判，未对施工作业现场安全隐患进行有效排

[1] 《中华人民共和国电力法》第五十三条第二款 任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可

能危及电力设施安全的建筑物、构筑物，不得种植可能危及电力设施安全的植物，不得堆放可能危及电力设施安

全的物品。

[2] 《农村低压电力技术规程》（DL/T 499- 2001）6.7.2 ：裸导线对地面、水面、建筑物及树木间的最小垂直和水

平距离，应符合下列要求:j 建筑物(垂直):2.5m;k)建筑物(水平):lm;
[3] 《农村低压安全用电规程》（DL 493-2015）4.5.3： 不准在有电力线路的屋顶上进行施工作业、或游戏玩耍。
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查
[1]
，未能充分保障作业环境的安全性，现场安全管理不到位，

安排未经专门培训取得特种作业操作证的人员从事电工作业，对

事故发生负有直接管理责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移交司

法机关进一步调查处理。司法机关经调查不予立案的，由漳浦县

应急管理局给予行政处罚。

2.陈*龙，作为现场负责人员，对作业安全负有管理和保障

的义务，在其本人和李*泉不具备专业电工操作资质的情况下，

未能采用相对安全的施工方案，未对作业现场风险进行充分研

判，导致李*泉压线操作，触电死亡，对事故发生负有直接管理

责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关进一步调查处理。

司法机关经调查不予立案的，由漳浦县应急管理局给予行政处

罚。

（三）对事故有关单位和其他人员的处理建议

1.漳州市**电子科技有限公司，作为项目承揽单位和劳务用

工单位，安全生产主体责任落实不到位，未对作业风险进行充分

研判，未对施工作业现场进行有效排查，未向作业人员提供必要

的安全防护措施，未能充分保障作业环境的安全性，现场安全管

理不到位，对事故发生负有责任。建议由漳浦县应急管理局依据

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项
[2]

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，

及时消除生产安全事故隐患。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单

位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三

十万元以上一百万元以下的罚款；
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和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号令）

第十四条第二项
[1]
规定，对漳州市**电子科技有限公司依法处

罚。

2.漳浦县**镇**村村民委员会，作为路灯电线产权人和管理

人，未设置有效的安全标志，在陈*火的房屋建成后，该线路与

建筑主体安全距离不足，实测线缆最低点距屋顶垂直距离 0.32

米、最高点 0.63 米，线缆斜跨建筑主体，最大水平距离 1.07 米，

存在安全隐患；路灯控制箱未装设漏电保护器，发生线路漏电无

法跳闸保护，属于强制缺项，**村委会未采取有效措施消除安全

隐患，对事故负有责任，建议责成**镇人民政府督促**村委会采

取有效措施消除路灯线安全隐患。

3.陈*火，违规建房问题，建议责成**镇人民政府依法处理。

五、事故主要教训

一是村级设施管护履职不到位。**村委会作为辖区公共路灯

设施产权及管理单位，未落实电力设施常态化管护和隐患排查职

责，对裸露带电线路、未设置安全标志、路灯控制箱未装设漏电

保护器，定时通电风险不明等隐患未整改，形成安全隐患。

二是施工企业安全生产主体责任落实不到位。涉事公司安全

管理制度不健全，安全风险研判不到位、未落实作业前隐患排查。

企业未配备有效的防护措施，安排不具备特种作业资质的人员从

事电工工作，现场安全管理不到位，风险防控不足。

[1] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号令）第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，

依照下列规定处以罚款（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接

经济损失的，处 50万元以上 70 万元以下的罚款
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三是业主守法意识淡薄，存在明显安全过错。房屋所有人违

规建房，从源头产生安全隐患。错误指引作业人员判断风险，存

在过错，误导现场违规施工。

四是施工现场安全管理不力。现场负责人未尽安全管理职

责，未采取安全施工方案、未对施工现场进行风险研判，明知作

业人员无低压电工特种作业资质由其协助开展电工作业，对作业

人员触碰路灯线路进行操作未及时制止纠正，现场安全管理缺

失。

五是作业人员安全素养偏低。作业人员不具备低压电工特种

作业资质，违规从事电工作业，作业过程中未采取有效措施，安

全辨识、自我保护和应急避险能力不足，违规操作诱发事故。

六、事故整改和防范措施

（一）属地镇政府、**村委会全面落实整改及长效管理。立

即开展辖区电力设施隐患清零行动，在隐患点位统一设置醒目安

全标志。针对村内自建房、各类施工作业场所，提前告知周边电

力设施安全风险，强化前端风险管控。

（二）漳州市**电子科技有限公司要压实安全生产主体责

任。严格执行特种作业人员持证上岗制度，承接电气类作业前必

须核验作业人员资质，坚决杜绝无证上岗现象。落实作业现场风

险辨识与隐患排查制度。按规范足额配备劳动安全防护用品。严

格落实安全技术交底、风险告知、现场监护制度，及时制止各类

违规操作行为。加强全员安全培训，开展应急预案演练，全面提

升从业人员安全意识与应急处置能力。
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（三）陈*火严格落实守法义务与安全责任。立即配合相关

部门开展违规建筑整改工作。在违规建筑彻底整改完毕前，严禁

开展任何施工作业。牢固树立依法用地、依规建设意识，后续如

需建房，必须严格履行审批程序，坚决杜绝未批先建行为。

（四）县工信局要督促供电公司常态化开展电力安全普法宣

传工作。县工信局要履行行业管理责任，督促供电公司分层分类

面向辖区居民群众、电力项目工程施工从业人员、村（社区）基

层工作人员开展专项普法宣传，从思想认知层面筑牢电力安全防

线，源头压降各类事故隐患。
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抄送：县委。

县人大常委会，县政协，县纪委监委，县公安局、检察院、

工信局、市场监管局、总工会。

漳浦县人民政府办公室 2026 年 7月 2 日印发
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